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この 7 ニユアルの表記について 


♦このマニュアルでほ用している記号やま記には、巧のよラな意ほびち0まず 

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の霞響があるかを表しています。 


A ミ主意 


人び軽傷を負う可能性び想定される内容、および、物的損害の発生び想定される内容を示します。 


傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。 



使巧者に対して指示に基づ<行為を強制するをのです。 


その他の指示事項は、次のマークで表しています。 


1イチェック] 

してはいけないことや、ま意していただをたいことを説明しています。よく読んでミち意を守ってください。場合 
によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性びあります。 


マニュアルの中で関連する情報び書かれている所を示しています。 


そのページで大事なことや、操作のヒントび書かれています。 


♦このマニュアルの表記では、巧のよラなルールを使つていまず 


【 ] 

【】 で囲んである文字は、キーボードのキーや1」モコンのボタンを指します。 

4^^[*ソフト&ヴポー ト 
ナ ピゲーター J 

画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照ずることを示します。 

「ソフト&サポートナビゲーター」は、タスクバーの(ソフト&サポートナビヴーター）アイコンをクリック 
して起動します。 


853-81 1 064-1 88 -A 2012年4月巧版 

















♦巧号巧索について 


このマニュアルに出てくる検索番号 (8 術の数字)を画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」で入力して検索ずると、詳し 
い説明や関連ずる情報を表示でをまず。 


令利用方法 

例）検索番号が r 目 106001 0 J の場合 

(マニュアルの記載） 

〇検索番号 (8 巧の数字)を確認ずる 

き巧) - 

一「バソコンを最新の状態にずる方法 J 

►善 r ソフト&サポートナピゲーター」►検索ま号91060010で檢索 



(r ソフト&サポートナビゲーター」の画面） 


© 検索番号を入力ずる 


〇〇 ソフト&サポート 
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©「検索」をクリックずる 


♦このマニュアルでは、各モデル(機種)を;夕のような呼び方で区別していまず 

ご購入された製品のマニュアルで表記されているモデル名を確認してください。 


巧デジ/ BS/1 10 度 
CS •ダブルチュー 
ナーモデル 

地上/巨 S /]] 日度 CS デジタル放送と、ひかり TV を見るための機能として 「SmartVisi 日 n」 を搭載し、2つのチユー 
ナー （レコーダー） によって同じ時間帯に放送されている番組を 2 つまで録画でさるモデルのことです。 

巧デジ/ BS/1 10 度 
CS •シングルチュー 
ナーモデル 

地上/ BS/1 1日度 CS デジタル放送と、ひかり TV を見るための機能として rSmartVision」 を搭載し、チユーナ ー 
(レコーダー）を1つ内蔵しているモデルのことです。 

ワイヤレス TV 
デジタル添付モデル 

地上/ BS/1 1日度 CS デジタル放送と、ひかり TV を見るための機能として rSmartVision」 を搭載し、ワイヤレス 
LAN を使ってデジタル放送をパソコンに送信する「ワイヤレス TV デジタル」び添付されたモデルのことです。 

3D 巧応モデル 

3D 映像や 3D 画像の再生に対応しているモデルのことです。 


♦本文中の記載について 

-本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがありまず。また、実際の画面と異なることがありまず。 

•記載している内容は、このマニュアルの制作時点のちのです。お問い合わせ先の窓□やサービス内容、住所、電話番号、ホームページの内 
容やアドレスなどが変更されている場合がありまず。あ!5かじめご了承ください。 


♦このマニュアルで使用しているソフトウェアをなどの正式ち称 


(本文中の表記） 

(正式名称） 

Windows* 
Windows 7 

Windows® 7 Starter Service Pack 1(SPl) 

Windows® 7 Home Premium Service Pack 1(SPl) 

Windows® 7 Professional Service Pack 1(SPl) 

Windows 

Media Center 

Windows® Media Center 

インタ-ネジにクスプトラ、 
Internet Explorer 

Windows® Internet Explorer® 

ウイルスパスター 

ウイルスバスター 2 日 12 クラウド TM 
































ごま意 


本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じ5れています。 

本書の内容に関しては将来予告なしに変更ずることがあります。 

本書の内容に ついては 万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありました!5、 
121コンタクトセンターへご連絡ください。落 T 、 乱 T 本は、お取り曽えいたします。 

当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請ホにつさましては、 （3) 項にかかわ!5ずいかなる責任ち負いかねまずので、 
予めご了承 < ださし、。 

本装置は、医療機器、原子力設備や機器、禍空宇ち機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要 
とずる設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これ5設備や機器、制御システムなどに本装置を使用 
され、人身事故、財屋損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。 

海外 NEC では、本製品の保守•修理巧応をしておりませんので、ご承知ください。 

本機の内蔵ハードディスクにインストールされている Windows ® 7 Starter 、 Windows ® 7 Home Premium 、 Windows ® 7 
Professional 、 Windows ® 7 Enterprise または Windows ® 7 Ultimate および本機に添付の CD - ROM 、 DVD - R 日 M は、本機のみ 
でご使用ください。 

ソフトウ王アのを部または一部を著作権ちの許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、菁作権の侵害となります。 

あなたがテレビ放送や録画物などか5引用したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。 
この製品は 、 Independent JPEG Group のソフトウ王アを一部利用していまず。 


Micros 日れ、 Windows 、 Aero、Internet Explorer、Windows Media および Windows の□コは米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の 
商標です。 

Sma け Vision は、曰本電気株式会社の登録商標でず。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標でず。 


© NEC Personal Computers, Ltd. 2012 

NEC パーソナルコンピユータ株式会社の許可なく複製•改変などを巧うことはできません。 
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このマニュアルの表記について 



ひかり TV を見る 


ひかり TV を見る前に . 

「ひかり TV 」 の準備について 
ひかり TV 視聴時のご注意 •• 


ひかり TV > (ニユーについて . 

ひかり TV ホームを活用ずる . 

ひか OTV ホームの画面を表おする . 

ひかり TV ホームの画面を操作ずる . 

ひかり TV の番組を見る . 

基本的な操作 . 

U モコンのボタンについて . 

ひかり TV の番組表を使う . 

ひかり TV の設定を変更ずる . 

ひかり TV のチヤンネルをスキヤンずる . 

ひかり TV のチヤンネルのプリセットを変更ずる… 

番組表の表示方法を設定ずる . 

年離による視聴制限(パレンタル□ック）を設定ずる 

居住を地域を設定ずる . 

起動モードを設定ずる . 

予約録画び始まるときに優先ずる動作を設定ずる I 

ひかり TV のテレビ初期設定をやりなおず . 

ひかり TV の情報を確認ずる . 
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Q&A 


ひかり TV を見ているとき 


映像び映らない 


ビデオサービスは視聴でさるび、テレビサービスの映像び乱れたり、 
映像び映らず画面び黒いままになる . 


ひかり TV の視聴中にエラーメッセージで、再起動ずるよラに表おされた。 

または操作できなくなった . 

音び出ない、音び大きずざる . 

映像び乱れる（コマ落ちずる） . 

映像び微動ずる(揺れる） . 


その他 


U モコンで操作できない . 

ひかり TV や従来のテレビび起動ずるのに時間びかかる . 

U モコンの電源ボタンを巧してち、ひかり TV び終了ずるのに時間びかかる 

ひかり TV を終了しようとしたび終了しない . 

テレビ サービス やビデオ サービスを 録画できない . 


ひかり TV を見るためのソフト （ Sma 鬥 Vision ) の動作び遅いことびある . 

エラーコー ドび表おされた . 

Sma け Vision 起動時(または「ひかり TV 」 のテレビ孤期設定時)に、 

唯動に必要な情報び取得できませんでした。ネットワーク環境をご確認の上、 

パソコンを再起動してください。」といラメ ッ セージび表おされた . 

ワイヤレス TV デジタル添付モデルで、有線 LAN を使ってひかり TV を視聴したい 
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32 


ひかり TV の視聴中に表示されるメッセージについて . 33 

放送の切り換えを確認ずるメッセージ . 33 

ひかり TV ホーム画面でユーザー登録する . 33 

ひかり TV ホーム画面でのユーヴー登録と 

テレビ初期設定(居住地やチヤンネ J レの設定)のや 0 なおし . 33 

10BASE-T で動作ずる機器を接続ずる . 34 

ワイヤレス LAN で接続ずる . 34 

ネットワークアダプタ切換ツールを使う . 3 已 

使用するネットワークアダプタのデバイス名を確認ずる . 3 已 

ネットワークアダプタを切り換える . 3 已 

再セットアップについて . 36 

再セットアップしたとき . 3 曰 

個人情報を消去ずる . 36 

データを消去ずる . 36 

ワイヤレス LAN を使ラ . 37 

ワイヤレス LAN を使ラ . 37 

ワイヤレス LAN 使用上のを意 . 38 

索引 . 39 






















ひかり TV を見る前に . 8 

「ひかり TV 」 の準備について . 8 

ひかり TV 視聴時のごを意 . 8 

ひかり TV メニューについて . 8 

ひかり TV ホームを活用ずる . 9 

ひかり TV ホームの画面を表示ずる . 9 

ひかり TV ホームの画面を操作ずる . 10 

ひかり TV の番組を見る . 1吕 

基本的な操作 . 12 

U モコンのボタンについて . 14 

ひかり TV の番組表を使う . 1已 

ひかり TV の設定を変更ずる . 18 

ひかり TV のチヤンネルをスキヤンずる . 18 

ひかり TV のチャンネルのプリセットを変更ずる . 19 

番組表の表お方法を設定ずる . 20 

年歸による視聴制限(パレンタル□ック）を設定ずる . 吕1 

居住者地域を設定ずる . 吕吕 

起動モードを設定ずる . 吕吕 

予約録画が始まるときに優先ずる動作を設定ずる . 23 

ひかり TV のテレビな]期設定をやりなおず . 吕 4 

ひかり TV の情報を確認ずる . 吕 4 



A >ま忌、 


〇 

参映像をご覧になる隐は、周囲を十分に明る < してご使用ください。 

参ひか日 TV を巧聴する師こ、音量を確認し、調節してください。 
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PART1 ひかり TV を見る 


ひかり TV を見る前に 


ひかり TV を見る前 


ここでは、ひかり TV を視聴する前に知っておいていただ 
さたいことについて説明します。 


[ r ひかり TVJ の準備について 


ひかり TV を楽しむためには、あ5かじめ回線の契約ゃパソ 
コンの設定、ひかり TV の初期設定などの準備が必要です。 
詳しくは、パソコンに添付されている『テレビを楽しむ本』 
の r ひかり TV について」をご覧ください。 


ポイント 


このマニュアルでは「ひか OTV 」 と区別するため、従来の放 
送波(電波）を使ったテレビを r 従来のテレビ」と表記してい 
ます。『テレビを楽しむ本』の「ひかり TV について」も同様で 
す。 


[ひかり TV 視聴時のごミち意 


^ひかり TV メ ニユー について 

ひかり TV メニューは、ひかり TV の操作の入り□です。 


ひかり TV メニューつて何？ _ 

ひかり TV メニューは、ひかり TV の機能をまとめた画面で 
す。 

このメニューか5、ひかり TV の番組表をま示したり、ひか 
り TV ホームの画面をまおでさます。ひかり TV ホームの画 
面か5は、テレビサービスを視聴したり、ビデオサービス 
を購入したり視聴することがでさます。 

ひかり TV を利用中に、 U モコンの【テレビメニュー】を巧 
すと表示されます。ちラー度巧すと、ひかり TV メニューの 
背景に見えている映像の表示に戻ります。 



音声切換 

口 

テレビメニュー 

菌 

字幕 

口 

+ 

音量 

画 

へ 

チがネル 


参パソコンの電源を入れた直後は、 Wind 0 ws のさ種設定 
や環境チエックのためにソフトの動作が遅くなる場合 
があります。そのため、 Windows 起動後、すぐにひか 
り TV を見るためのソフト (Sma け Vision ) を起動したと 
さ、映像が乱れることがあります。 

参ひかり TV を快適に視聴するために、必要でないソフトは 
すべて終了することをおすすめします。 

♦ほかのソフトが動作している場合などは、パソコンの負 
荷状況によって、映像がコマ落ちしたり、操作に対する 
反応が遅くなったりすることがありますが、故障ではあ 
りません。 

参 Windows ファイアウォールの例外設定を変更すると、 
ひかり TV の番組などが視聴でさなくなる場合がありま 
す。ファイアウォールの例外設定は変更しないでくださ 
い。 

♦ひかり TV の番組などの視聴中に、従来のテレビの予約 
録画が開始已分前になると、視聴を終了して従来のテレ 
ビの録画をおこなラか、そのままひかり TV の視聴を続 
けるかを選択するメッセージが表示されます。画面の内 
容を確認して、どち5かの動作を選んで<ださい。なお、 
メッセージがまおされた後、特に操作しなかった場合に、 
どち5の動作を優先するかを設定しておくことがでをま 
す ( P .23)。 

♦ひかり TV の視聴中は、 J いノコンの省電力の設定よりも 
視聴が優先されるため、次の動作が無効になります。 

-ス U — プ状態 

ス U -プ状態に移行しなくなります。 

-ディスプレイの電源 

ディスプレイの電源を自動的に切る設定が無効にな 
ります。 

-スク U - ンセーバー 
スク U - ンセーノ（一は動作しなくなります。 

-休止状態とシャットダウン 
自動的に休止状態へ移行したりシャツトダウンした 
りしなくなります。 


大項目として、テレビ.ひかり TV ホーム、ひか 
OTV ? 見聴，ひかり TV を組表、情報、設定があり 
—まず。 

U モコンの【矢印]の左ちボタンで動かして還び 
まず。 



大項目の下にル項目が表示されまず。リモコン 
■—の【矢印】の上下ボタンで動かし、【ホ定]で;夫定 
しまず。 


ポイント 


従来のテレビを視聴しているときは、 
ビメニューを利用でさます。 


従来のテレビのテレ 


従来のテレビのテレビメニューについて-^ 

地デジ/ BS /1] 日度 CS •ダブルチューナーモデルおよび地 
デジ/目 S /1] 日度 CS •シングルチューナーモデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 2 の「テレビメニューを使ラ」 
ワイヤレス TV デジタル添付モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 4 の「テレビメニューを使ラ」 

























































PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV を見る前に/ひかり TV ホームを活用する 


ひかり TV メニューの使いち 

ここでは、ひかり TV の番組を見る手順を例に、ひかり TV 
メニューの操作を説明します。 

n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


ポイント 


ひか OTV ホームび表示されているとさに【テレビメニュー] 
を押すと、表示びひかり TV の番組に切り換わり、その上に 
ひかり TV ；> (ニューび表示されます。 


B リモコンの【矢印】のをちボタンで r ひかり 
TV 巧聴 A J を選ぶ 



ちき切巧 つ.レ’ y -，_ さ:賣 


ひかり TV ホームを ミ舌用する 


ひかり TV ホームの 画面には、テレビサービスの番組やビ 
デオサービスに関する情報が表示されます。 


t ひかり TV ホームの画面を表示する 

ひかり TV ホームの画面を表示するには、次の方法があり 
ます。 

ひかり TV メニューから表示ずる 

〇ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 

B r ひかり TV ホーム sj - r ひかり TVJ を選ん 
で跌定】を巧す 




のかり TV 視聴」の下にチヤンネルが表示されます。 
すでに番組まが受信でをていれば、番組名ち表示され 
ます。 


• ナエック - 

番組表び受信されていない状態では、番組名は表示されま 
せん。 


ひかり TV ホームの画面が表示されます。 


ポイント 


実際に表示される画面とは異なる場合びあ D ます。 



且リモコンの【矢印】の上下ボタンで見たいま 
巧を選んで【巧定】を巧す 



選んだひかり TV の番組が表示されます。 


従来のテレビのテレビメニューか5表示ずる 


〇従巧のテレビを利用中に、リモコンの【テレ 
ビメニュー】を巧す 

従来のテレビのテレビメニューが表示されます。 


ポイント 


【テレビメニュー】を押したとを、ひかり TV のテレビメ 
ニューび表示されるよラに設定を変更することびでさます。 
詳しくはこの PART の「起動モードを設定する」 （ P .22) をご 
覽< ださい。 






























































PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV ホームを活用する/ひかり TV ホームの画面を操する 


0 r ひかり TVJ の r ひかり TV ホーム J を選ん 
で跌定】を巧す 



ひかり TV ホームの画面が表示されます。 


ポイント 


表示される画面はモデルによって一部異な0ます。 

Windows Media Center のメニユーか 5 表示ずる 

n U モコンの 【Media Center】 を}甲す 

Windows Media Center のメニユーが表示されま 
す。 

B リモコンの快邮で r テレビ (Sma け VisiorOJ 
の r ひか 0 TV ホーム J を還んで 【ミ 夫定】を巧す 

ひかり TV ホームの画面が表示されます。 


ひかり TV ホームの画面を操作する 


ひかり TV ホームの 画面では、テレビサービスやビデオサー 
ビスに関する情報を入手でをます。 

• チェック 

ひかり TV ホームの画面では、テレビ、ビデオなどのひかり 
TV のサービスを選択することびでをます。これ5のヴー 
ビスを受けるには一部の例外を除いて別途料金びかかりま 
す。 


ひかり TV ホームの 画面の操作 

ひかり TV ホームの画面はリモコンやキーボードで操作で 
をます。 



数字を入力します。 


選んだ項目をミ关定します。 


項目を移動します。 


ひとつ前の画面に戻ります。 


それぞれのボタンに 
対応した画面上の 
項目を選びます。 


キーボード 

操作の内容 

【川 i 】卜】 M 

画面の項目を移動します。 

Enter 】 

選んだ項目をミ夫定します。 

【 Backspace 】 

ひとつ前の画面に戻ります。 

に】〜に】 

数字を入力します。 
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PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV ホームの画面を操作する 


• チェック - 

•ひかり TV ホームの画面を直接マウスでク U ックして操作 
することはでをません。 

•表示されている画面によって、操作でさる内容び異なります。 
•キーボードか5数字び入力でさないとさは、画面び示す 
方法で入力してください。 

♦ひかり TV ホームの画面では、 U モコンの【番組情報】を押 
してを番組情報は表示されません。 

♦ひかり TV ホームの画面では、リモコンの【サブメ 
ニュー】を押してをサブメニューは表示されません。 


ビデオ サービスを 楽しむ 

ビデオサービスは、光回線を通じてドラマや映画などを視 
聴でさるサービスです。 

ひかり TV ホームの 画面か 5 、 ビデオ サービスを 購入した 
り、視聴することがでをます。 

♦ビデオサービスの巧晒中の操作について 

U モコンの次のボタンで、ビデオサービスの再生、一時 
停止、早送り、きき戻し、スキップ (30 砂)の操作ができ 
ます。 


• チェック 

参ビデオサービスのコンテンツやバック作品は基本的に有 
料です。料金や支払いのま件などは、ひかり TV ホームの 
画面でご®認ください。 

参視聴しているコンテンツやパッケージによって、操作でさ 
る内容び異な0まず。 

参年齢による視聴制限を設定している場合(口.吕1)、コン 
テンツを視聴する際に暗証ま号の入力を巧め5れること 
びあ0ます。 


りポイント 


♦【番組情報】を押すと、ビデオサービスのパッケージやコン 
テンツの名前、再生時間、現在の再生位置を表すバーび 
表示されます。 

♦再生時間と再生位置は目まです。 

♦ビデオヴービスを視聴しているときはひかり TV メニュー 
を表示でをません。ビデオサービスの視聴を終了してか 
ら【テレビメニュー】を押して < ださし、。 


巻戻し_再生_早送0 

L«] 1 ► I W 


前一時停止停止 巧 

iwi nn 山凶 



また、【矢印】の左ちボタン、快定】、【戻る】で、次の操作 
をすることちでをます。 

左ボタン:巻を戻し 
ちボタン:早送り 
【ミ夫定】：一時停止/再生 
【戻る】：再生停止 



ビデオサービスの視聴中にマウスを動かすと表おされる操 
作パネルを使って、 U モコンと同様の操作をすることちで 
さます。 







































PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV の番組を見る 


ひかり TV のを組を見る 


ひかり TV では、さまざまな番組を手軽に楽しむことがで 
さます。 

ここでは、テレビサービスの番組をご覧になるとさの操作 
について説明します。 


r 畳本的な操作 

ここでは、ひかり TV の番組を見るための基本操作を説明 
します。 

従来のテレビのテレビメニューか5ひかり TV のま組を見る 

n 従巧のテレビを利用中にリモコンの【テレ 
ビメニュー】を巧す 

従来のテレビのテレビメニューが表示されます。 


ポイント 


【テレビメニュー】を押したとさ、ひか OTV のテレビメ 
ニューび表示されるよラに設定を変更ずることびでをます。 
詳しくはこの PART の「起動モードを設定する」 （ p .22) をご 
覧くださし、。 


B r ひかり TVJ の r ひかり TV 巧聴 J を選んで 
跌赶を巧す 



ひかり TV の番組が表示されます。 


• チェック 

♦ひか OTV の番組やビデオサービスの視聴中に、従来のテ 
レビの予約録画の開始己分前になると、視聴を終了して 
従来のテレビの録画をおこなラか、このままひかり TV の 
番組やビデオサービスの視聴を続けるかを選択するメッ 
セージび表示されます。画面の内容を確認して、どち5か 
の動作を選んでください。なお、メッセージび表示された 
後、特に操作しなかった場をに、どちらの動作を優先する 
かを設定しておくことびでさます （ P .23)。 

♦ひかり TV の番組の視聴中に、映像の手前にほかのソフト 
のウィンドウなどび表示されることびあ0ます。ひか0 
TV の番組を快適に視聴するために、必要ないソフトはす 
ベて終了することをおすすめします。 

♦ほかのソフトび動作している場合などは、パソコンの負荷 
状況によって、映像びコマ落ちした0、操作に対する反応び 
遅くなったりすることびあ0ますび、故障ではあ0ません。 

♦お客様宅の ホー ム ネットワークに 1 日目 ASE - T のみに準拠 
した機器び接続されていると、十分な通信速度び確保で 
さず、ひかり TV の番組の映像び乱れた0表示されなくな 
ることびあります。その場合には1 日目 ASE - T のみに準拠 
した機器をホーム ネットワーク か5がすか、回線終端装 
置 (日 NU ) もしくは宅巧端末装置 ( VDSL モデム）とこのパ 
ソコンを直接接続してくださし、。 


操作パネル _ 

ひかり TV の番組を見ているとをにマウスを動かすと、画 
面に操作 J くネルがまおされます。 

ひかり TV の番組の基本操作は主に U モコンでおこないま 
すが、操作パネルを使ってマウスでち操作でさます。 



操作パみレの頂る」は、リモコンの原る】と同じ動作をし 
ます。 

ち上の@をク U ックすると、操作パネルが閉じます。 


画質を切り換える _ 

画質を変更するとをは、 U モコンの【おり】を巧します。 



表示される画面はモデルによって一部異な0ます。 


Windows Media Center か!5ひかり TV の番組を見る 


円 Windows Media Center を起動し、[テ 
レビ( SmartVision ) J -^ひかり TV 巧聴 J 
を選んで【ミ夫定】を巧す 

ひかり TV の番組が表示されます。 


ポイント 


r スタート」 - r ずべてのプ□グラム 」 -r SmartVisionJ - 「ひかり 
TV 視聴」をク U ックして、ひかり TV の番組を表示させること 
ちでさます。 



r を D プラス exj 機能を控載しているモデル 

【彩り】を巧すと、現在の画質モードを表示した後、彩りプ 
ラスの画質モードが次のよラに切り換わります。 

ダイナミックースタンダードーシネマー無効ーダイナミツ 
クー… ( L ソ降繰り返し） 


r 骇 DJ 機能を控載しているモデル 

【彩り】を巧すと、現在の画質モードを表示した後、彩りの 
画質モードが次のよラに切り換わります。 

有効一無効一ち効一… a ソ降繰り返し） 
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PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV の番組を見る 


十 

音量 

画 

連動デーご 


へ 

チ巾ンネル 

— 

因 


ソ 


音声切換テレビメニユ-き幕 

口 I 菌 I 口 


チヤンネルを切り換えるには、 U モコンの【チヤンネル】を 
押します。数字ボタンでちチャンネルを変更でさます。 

3巧のチャンネル番号を入力して、チャンネルを切り換え 
ることちでをます。【チャンネル番号入力】を巧し、数字ボ 
タン （ 【 1 】 〜に】、に】）を巧して3巧のチャンネル番号を入 
力し、【確定】を押します(入力を中止するとをは【クリア】 
を押します)。 



テレビ 電源 

口 uilJ 

DVD 音楽/ CD アブリ,终了お 0 

ロロ ロ □ 


[l I ABC I I 3 DEF J 


向乱 1 1 「5 Ji^ 「6な 

レ PQRsI I b TUV I [9iIKXYz) 


pro ifTi 1112 I 


r * 1 


を U ァ l 臣設图[確定 1 


ポイント 


> き組表 （p.l 己）やひかり TV メニュ ー（P.8) から、見たい番 
組を選ぶ方ミ去ちあ0ます。 

»チャンネルびプ U セツトされていない数字ボタンを巧し 
てちチヤンネルは切0換わ0ません。 

>チャンネル切り換えには数秒かか0ます。 


音量を調節する 

音量を調節するには、 U モコンの信量】を巧します。また、 
【消音】を巧すと音量が最ルになります(ミュート)。 

【消音】をちラー度巧すと消音する前の音量に戻ります。 


音青切巧テレビ;|(二；!- ぞ幕 


口 


菌 


口 


音量 


画) 

を動ァータ 


因 


チでンネル 


青 ホ 緑 黄 

ロロ ロロ 


• チェック - 

パソコンの負荷状況によっては、音量を調節すると映像び 
一瞬停止する場合びあ0ます。 




• r 彩りプラス」について 

「彩りプラスの設定」 

►#1■ソフト&サポートナビゲーター」►検索番号 
94071119 で検索 

♦ r 彩り」について 
^「彩りの設定」 

►#1■ソフト&サポートナビゲーター」►検索番号 
94071 白 20 で検索 


チヤンネルを切り換える 


宇幕を見る 

字幕が含まれている番組では、字幕を表示させることがで 
をます。 

【字幕】を巧して字幕まおのオン/オフを切り換えます。 



ポイント 


>番組び字幕に対応していることを確認してください。 

>【サブメニュー】を巧して r 音声/字幕設定」を選び、字幕 
表示のオン/オフを切り換えることちでさまず。 


音声を切り換える 


音声を重放送では、主音声と副音声を切り換えることがで 
をます。 

また、複数音声を含む放送の音声1と音声2を切り換える 
ことちでをます。【音声切換】を巧して音声を切り換えます。 





参番組び音声切換に対応していることをお語してください。 
参【サブメニュー]を巧して r 音声/字幕設定」を還び、音青 
を切り換えることちでをます。 


SmartVision を終了ずる 


〇リモコンの【アプリ按了】を巧す 


電源 


DVD 


音楽 /C[| 


〔ァプリ搭了1糾 


][z ABC I I 〇 DEf] 


Sma け Vision が終了し、パソコンのデスクトップ画 
面が表示されます。 


ポイント 


SmartVisi 日 n を終了して、パソコンも終了するときは、 U 
モコンの 【電源】 を押してください。ご購入時の状態では、パ 
ソコンびスリープ状態になります。 


、緑 


I 早苗 
當 


f 回を 

窗前回 i 田ち 
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PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV の番組を見る 


[リモコンのボタンについて 


基本的な操作 

【テレビメニュー】、および【矢印】と【ミ夫定】で、ひかり TV 
(Sma け Vision) の基本的な機能を使ラことがでをます。 


番組の詳細情報を表示 
します。 


上下左ちの方向キー 
(【矢印】）で画面に表示 
された項目にカーソ 
ルを合わせ、【決定】で 
カーソルを合わせた項 
目を実行します。 

表示している番組表の 
曰付などを変更ずると 
をに利用します。 


背 を] 

DVD おなバフリがを。 

ロロ ロロ 

ij _ ) 「2。が1 「3 pef | 

|4gh( I |5V°| 16uhd| 

I /pQRsl fs TUv] 「9 mvz| 

耐 pm の 

) 画口 


主音声/副音声を切り 一 \ 
換えまず。 


1回巧すと消音 (S 
卜)されます。 

音量の調節に利用します, 



-3 巧の番号を入力して 
チヤンネルを選ぶとを 
に利巧します。 

-ひかり TV の番組表を表 
71^しまず。 

/^表示している番組表の 
^日付などを変更すると 
をに利用します。 

■サブメニューを表示しまず。 


-ひかり TV 操作の入り□、 
「ひかり TV メニュー」を表 
巧します。 

-チャンネルを切り換えまず。 

-画面に表示された項目 
の選択に利用しまず。 

-ビデオ サービスの 視聴 
に利用しまず。 


• チェック 

ひか OTV 視聴時は、 U モコンの液晶表示には対応していま 
せん。 


ひかり TV を使うためのボタン 

ここでは、ひかり TV(Sma け Vision) を操作するために使 
ラボタンについて説明しています。 

従来のテレビで使ラボタンについては『テレビを楽しむ本』 
をご覽ください。 

従来のテレビおよび、ひかり TV じ(がのソフトで使ラボタ 
ンについては、「リモコン」（善 r ソフト&ヴポートナビダー 
ター」►検索番号目3日1日13日で検索)をご寶ください。 


ボタン 

機能'》1 

【テレビ】 

ひかり TV を見る (VALUESTAR W を 
除く &7)。 

障翻 

パソコンを起動/終了する。 X ' 3 

【アプ U 終了】 

ひかり TV(SmartVision) を終了する。 （ P .13) 

隙り】 

彩りプラス ex またはおり機能を切り換 
える。 ( P .12) 

【 1 】 〜に】、に】 

チヤンネルを切り換える （ P .1 3)。およ 
び数字を入力する。 

【クリア]、【チャンネ 

3おのチヤンネル番号を入力してチヤ 

ルま号入対、臓] 

ンネルを切り換える。 

【番組表】 

番組表を表おする。 

【番組情報】 

番組の詳細情報をまおする。 

[Media 

Windows Media Center を起動する。 

Center] (@) 

( P .12) 

肤即 

上下左ちの方向キー。項目を選ぶ。 

陕定】 

選択した項目をミ夫定する。 

【《】、【》】 

「ま組封の日付 ( P .1 已)などを切り換える。 

原る】 

ひとつ前の画面に戻る。 

【サブメニュー】 

サブメニューを表おする。 

【音声切換】 

音声(主音声/副音芦)を切り換える。 ( p .13) 

【テレビ 

ひかり TV メニューや従来のテレビのテ 

メニュー】 

レビメニューをまおする。 ( P .8) 

阵幕】 

字幕の表示/非表示を切り換える。 ( p .13) 

【音量】 

音量を調節する。 ( p .13) 

【消音】 

消音(ミュート)する。 ( P .13) 

【連動データ】 

ひかり TV 画面に表おされるボタンに巧 

(时） 

応した項目を選ぶ。 （ P .10) 

【チヤンネル】 

チヤンネルを切り換える。 ( p .13) 

信】、【就、 

ひかり TV 画面に表おされるボタンに巧 

臨】、廣】 

応した項目を選ぶ。 ( p . lO ) 

搭戻し】 

ビデオヴービスを巻き戻しする。 （ P .1 ir 4 

【再生】 

ビデオサービスを再生する。 （ P .1 1)® 

【早送り】 

ビデオサービスを早送りする。 （ P .11)^ 

愉】 

ビデオサービスを30秒前か6再生する 
(スキップ)。 ( p .11) 

【一時停止】 

ビデオヴービスを一時停止する。 （ P .1 ir 5 

【停山 

ビデオヴービスの再生を停止する。 ( p . i 1) 

【次】 

ビデオサービスを30秒後か5再生する 
(スキップ)。 （ P .11) 


:ひかり TV ( Sma け Vision ) 臥がのソフトでは、ボタンに割り 
当てられた機能が異なる場合があ0まず。 

※を：【チャンネル番号入力]を押し、数字ボタン（【1】〜に】、に】） 
を押して3巧のチャンネル番号を入力し、【確定】を押します 
(入力を中止するときは【クリア】を押しまず)。 

ぷ3丄 aVie では、パソコンの電源が切れている（シャツトダウン状 
態）とさや、パソコンが休止状態のとさは、リモコンでの起動 
がでをません。 

《4:【矢印】の左ボタンでちきを戻しでをまず。 

※已：【決定】でも再生/一時停止できまず。 

※目：【矢印】のちボタンでも早送りできまず。 

《7 :VALUESTAR W では、【テレビ】を巧ずとぱっと観テレビま 
たは外部入力に接続された機器の映像が表示されまず。ひか 
り TV を見る巧〇13け\/向〇口を起動ずる）ときは、【テレビメ 
ニュー】を押して < ださい。 


の 













































































PART1_ ひかり TV を見る 


ひかり TV の番組を見る 


t ひかり TV の番組表をほラ 

ひかり TV では、最大8曰分まおされる番組まを利用でさま 
す。 


ひかり TV の番組表 

番組まで、放送中の番組を選んで視聴したり、番組の詳細 
情報を確認したりすることがでをます。 

また、キーワードを入力して番組を検索することちでをま 
す。 


ひかり TV 番組表を表示する 


n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニユー】を巧す 

ひかり TV メニユーが表示されます。 

B r ひかり TV 番組表の j - r ひかり TV 番組表 J 
を選んで跌定】を巧す 


番組表の使い方 



@曰付 

U モコンの【《】【列を巧して曰付を移動すると、その曰の 
番組表が表示されます。 


@番組まチヤンネル 

チヤンネル番号やチヤンネル名、チヤンネル□ゴが表示 
されます。 



ひかり TV の番組まの画面がまおされます。 

ご購入直後など、番組まのデータがないとさは、こ 
こで番組まを受信(取得）するかどラか確認するメッ 
セージが表示されます。画面にしたがって番組まの 
受信をおこなってください。 L ソ降は必要に応じて、「ひ 
かり TV の番組表を受信するには」 （ P .17) をご覧にな 
り、番組まを受信してください。 



ひか OTV を見ているとさに U モコンの【番組表】を巧して 
ち、ま組表の画面を表示でさます。 


©番組表 

現在の時刻が青い横線でまおされます。番組はジャンル 
別に色分けされています。番組を選ぶと、 r 番組情報」欄 
に情報がまおされます。番組を選んで【巧定】を巧すと、 
選んだ番組の詳細情報がまおされます。 

◎プレビュー領域 
選局中の番組がまおされます。 

U モコンの【戻る】を巧すと、ここに表示されている番組 
が全画面まおされます。 

©番組情報 

番組表で選んだ番組の情報が表示されます。 


^ザイント 


♦番組を選んで U モコンの【番組情報】を巧してわ、詳細情 
報び表示されます。 

♦実隙に表示される画面とは異なる場含びあります。 


• テエック - 

視聴び制限されている番組を含むチャンネルは表示されま 
せん ( P .21)。 
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PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV の番組を見る 


ひかり TV の番組表か5見たい番組を選ぶ ひかり TV の番組を検索ずる 


番組表の画面で、現在の時刻には青い横線が表おされてい 
ます。 

現在放送中の番組か5見たい番組を選んで【ミ夫定】を巧す 
と、その番組の詳細情報がまおされます。 

詳細情報の画面で「視聴する」を選ぶと、番組がまおされま 
す。 



現なの時刻 


ひかり TV の番組表では、番組のジャンルやキーワードか 
5番組を検索でをます。見たいジャンルや出演者の名前な 
どか5番組を検索して、お気に入りの番組の放送時間をあ 
5かじめチェックしておをましよラ。 

•' チェック - 

I 番組表のデータびないときは、ま組をお索できません。 


n [ひかり TV 番組表を表示する J ( P . 1 5) の手 
順1〜手順2の操作をおこない、ひかり TV 
のま組表を表示する 

B リモコンの【サブメニュー】を巧し、表示さ 
れたメニューか百 r 番組表の検索 J を選んで 


• チェック - 

ひかり TV を録画したり、視聴予約することはできません。 



実際に表示される画面とは異なる場合びあ0ます。 


ひかり TV の番組に戻る 

番組表か5ひかり TV の番組画面に戻るには、リモコンの 
【戻る】を巧します。 



ひかり TV の番組がまおされます。 


じ夫定】を巧す 




r 番組まの検索」画面が表示されます。 

B 巧索爱件を設定する 

次の2つの項目を検索条件として設定します。どち5 
かだけ設定してちかまいません。 

①キーワードを入力する 

「キーワード」を選んで【決定】を巧し、キーボード 
で検索用のキーワードを入力して、ちラー度【決定】 
を巧します。 

③ジャンルを選ぶ 

「ジャンル」を選んで【ミ夫定】を巧し、検索用のジャ 
ンルを選んで、ちラー度【ミ夫定】を巧します。 
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PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV の番組を見る 


□ 爱件を設定した5、 r 検索実巧 J を選んで【巧 
定】を巧す 

検索が始まります。検索が終わると検索結果がまお 
されます。 



ポイント 


【《】【》】を巧して、ジャンルを切0換えることびできます。 


ひかり TV の番組表を受信するには 

ひかり TV の番組表を受信(取得)するには、次の手順をお 
こなって < ださい。 

D r ひかり TV 番組表を表巧する J (口 .15) の手 
順1〜手順2の操作をおこない、ひか OTV 
の番組表を表巧する 



ご購入後にはじめてひかり TV の番組表を受信するときな 
ど、番組表のデータびない場合は、ここで番組表の受信(取 
得)を確認するメッセージび表示されます。そのまま手順3 
にをんでください。 


0リモコンの【サブメニユー】を巧し、表示を 
れたメニューか百 r 番組表の取得 J を選んで 
跌定】を巧す 


且 r はい J を選んでじ夫苗を押す 



番組表の受信が始まります。 

受信が完了すると、 r 番組表を取得しました」といラ 
メ ッセージが 表示されます。 


沛イント 


実際に表示される画面とは異なる場合びあ D ます。 


□ r おじる J を選んで 【ミ 夫苗を巧す 

受信された番組表が表示されます。 



ひかり TV の番組表の受信(取得)を確認するメッセー 
ジがまおされます。 












































PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV の設定を変更する 


ひかり TV の設定を*変更する 


ひかり TV のチヤンネルをスキヤンしなおしたり、番組表 
のまおお式を変更したりすることがでをます。 


I ひかり TV のチヤンネルを 
スキヤンする 


ひかり TV のチヤンネルをスキヤンします。 

n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


ポイント 


ビデオサービスを視聴しているとさはひか OTV メニューを 
表示できません。ビデオサービスの視聴を終了してから 【テ 
レビメニュー】を押して < ださい。 


0 r 設定'^ j - r ひかり TV チャンネル設定 J を 
選んで【ミ夫定】を巧す 



r ひかり TV チャンネル設定」画面がまおされます。 


且 r チヤンネルスキャン J を選んでじ央定】を巧す 


凸 r 巧へ J を選んでじ夫定】を巧す 


〇ひかりけチ1•ンネル巧をい•バルスキ* 

ひかり TV めチャンホルち巧ぞします. 

よろしければ. r ホ/、 J を巧んで < ださし、， 
チャンネルスキャンを内おします. 


r ン CU.J la 々と. 


チヤンネルのスキヤンが始まります。終了すると、ス 
キヤンされたチヤンネルの一覧が表示されます。 


且 r 閉じる J を選んで跌定】を巧す 


n ひかり T け午 

>ネ化 i9^ f ♦■ン3ルスキ* ン 


5ちて？るチ* 

.ンオル5押Xています. 

R つけたず*丈 II 

完了しました. 


1 

ひれり TV 

ちる 

Ifl 巧!レ5 ij] キャンセル 

t 巧な’.， .IM 2,— 2) 

[丰》 •ン C ル J 1*.ジと. M 定とし* マ， 



スキヤンの結果が反映され、「ひかり TV チヤンネル 
設定」画面に戻ります。 


〇ひかり W チ干ンネルをま 




房5 

没迂:ず5ネットワーク ひかり TV 


巧なのプリだソト 

1 C 1 CD ) j 

2 <101) 1 

3 (102) 


4 (103) 



r ひかり TV のチヤンネルを設定します。」と表示され 
ます。 
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PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV のチヤンネルのプリセツトを変更する 


ひかり TV のチヤンネルの 
プリセットをを更する 


ひかり TV のチヤンネルのプ U セツト （ U モコンのボタンへ 
の割り当て)を変更します。 


ポイント 


プ I 」セツトの変更は、途中でマウスでの操作び必要でず。 


n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


ポイント 


ビデオサービスを視聴しているとさはひか OTV メニューを 
表示でさません。ビデオサービスの視聴を終了してか5 【テ 
レビメニュー】を押してください。 


0 r 設定互 j - r ひかり TV チャンネル設定 J を 
選んで【ミ夫定】を押す 



「ひかり TV チャンネル設定」画面が表示されます。 

且 r プリ七ットを更 J を選んでじ夫定】を巧す 



r 設定ウインドウ」がま示されます。 L ソ障はマウスで 
操作してください。 


□ チヤンネルを設定する 



① チャンネルを登録するボタンの番号 ( r プ I 」セットボ 
タン1」〜 r プリセットボタン12」）をクリックする 

② プルダウンメニューか5登録するチャンネルを選ぶ 
感「登録」をクリックする 

設定するチヤンネルすべてについて、①〜感を繰り 
返してください。 


• チェック - 

♦ r 解除」をク U ックすると、登録した内容び解除され、 
チャンネル欄に「-」び表示されます。 

♦「標準に戻す」をク U ックすると、チャンネルスキャンし 
た直後の設定に戻0ます。 


B r お了 J をクリック 

プ U セットの変更の結果が反映され、「ひかり TV チヤ 
ンネル設定」画面に戻ります。 


19 


































































PART1 ひかり TV を見る 


番組表の表示方法を設定する 


ま組表の表巧方法を設定する 


ひかり TV の番組表に、一度に表おするチャンネルの数を 
変更でをます。チャンネルごとの表示/が表示を切り換え 
ることちでさます。 

チェック - 

チャンネルを表示ずる設定にしていてち、視聴び制限され 
ている番組は表示されません。 


□ 各チヤンネルの表示/巧表示を切り換える 

チャンネルの一覧を選んで【決定】を巧します。 

次にチャンネルを選んで陕定】を巧し、表示/が表示 
を U モコンの【矢印】の上下ボタンで選んで【ミ夫定】を 
巧します。 

且 r 媛了 J を選んで跌赶を巧す 

変更内容が反映され、映像表示に戻ります。 


n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニユー】を巧す 

ひかり TV メニユーがまおされます。 


ポイント 


ビデオサービスをネ見聴しているとさはひか OTV メニューを 
表示でさません。ビデオサービスの視聴を終了してか 5【テ 
レビメニュー】を巧してください。 


B r 設定、]-1'ま組表の設定]を選んで【決定】 
を巧す 



r 番組表の表示設定」画面が表示されます。 


且 r 画面に表示するチヤンネル数 J を選んで 
じ夫定】を巧し、チヤンネルの数を選んでじ夫 
を】を巧す 

「日チヤンネル」、「7チヤンネル」、「9チヤンネル」の 
いずれかを選ぶことがでをます。 


〇をはまのま示巧ミ weft ホ 1 的 


巧-ろ || 面面(こまをす 5 チャンネん巧 

6 チャンネル 


リ 

巧了 沾 i : ^ - ッワ_ ■ 

ひ'、 L TV 



キャンだん IMCH 

亥ホ 

1 


101 か 

をホ 

1 


t? 单に巧す 102CH 

亥ホ 



10 犯 H 

が 



104CH 

亥ホ 



110CH 

S 示 



111CH 

巧ホ 



112CH 

5 示 



15DCH 

が 



[♦fvctj 1 ■ぶと ttasB 存しツい tiKiift そじ■ソ *1. 
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PART 1 ひかり TV を見る 


年齢による視聴制限(パレンタル□ック)を設定する 


年離による視聴制限 
(パレンタル□ツク）を設定する 


年齢による視聴制限(パレンタル□ック）を設定できます。 
ここで設定した年齢に適切でない番組やビデオサービスが 
表示されなくなります。 

n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


ポイント 


ビデオサービスを視聴しているとさはひか OTV メニューを 
表示でさません。ビデオサービスの視聴を終了してか5 【テ 
レビメニュー】を押して < ださい。 


• チェック - 

いずれの項目を選んでわ、はじめて設定するとさは暗証番号 
を設定する画面び、設定を変更するとさは暗証番号を入力す 
る画面び表示されます。 

キーボードで暗証番号を入力してくださし、。 


^ボイント 


日音証ま号をはじめて設定するとさや、暗証番号を変更ずる 
とさは、新しい暗証ま号を2回入力してください。 


凸 r 按了 J を選んで跌赶を巧す 

変更内容が反映され、映像表示に戻ります。 


B r 設定''^ j - r パレンタル設定 J を選んで【巧 
定】を巧す 



r; くレンタル設定」画面が表示されます。 

B 巧聴制限を設定する 



① ここを選んで【ミ夫定】を巧し、視聴制限の有効/無効 
を選んで【ミ夫定】を巧す 

視聴制限をおこなラ場合には r 有効」を、視聴制限 
の解除をおこなラ場合には「無効」を選択してくだ 
さい。 

② ここを選んで【決定】を巧し、暗証番号を設定して 
「決定」または「変更」を選んで【決定】を巧す 

③ ここを選んで【巧定】を巧し、視聴制限する年齢を 
選んで【ミ夫定】を巧す 
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PART 1 ひかり TV を見る 


居住者地域を設定ずる/起動モードを設定する 


居住者地域を設定する 


お住まいの地域の情報を設定でをます。 

• チェック - 

I この設定は、従来のテレビの設定と共用です。 


D ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


ポイント 


ビデオサービスを視聴しているとさはひか DTV メニューを 
表示でさません。ビデオサービスの視聴を終了してか5【テ 
レビメニュー】を巧してください。 


B r 設定、]-1'居住化巧設定]を選んで【巧定】 
を巧す 



r 居住地域設定」画面が表示されます。 


B 居住地巧を設定する 



① ここを選んで【ミ夫定】を巧し、お住まいの都道巧県 
を選んで【決定】を巧す 

② ここを選んで【ミ夫定】を巧し、【矢印】の上下ボタン 
で数字を選ぶ。次の数字を入れるとさは、【矢印】 
のちボタンを巧す。郵便番号をすべて入れた5巧 
定を巧す 


ポイント 


VALUESTAR W では、「都道府県」の指定は不要でず。 


起動モードを設定する 


U モコンの【テレビ】、【テレビメニュー】を SmartVision が 
起動していないとさに巧すと、ご購入時の状態では、従来 
のテレビの画面が表示されます。これを、ひかり TV の画面 
が表示されるよラに設定しなおすことがでさます。 

•ごお乂時の設定 

【テレビ】 ：従来のテレビの画面が表示されます。 

【テレビメニュー】：従来のテレビの r テレビメニュー」が 
まおされます。 

♦巧更でをる設定 

【テレビ】 ：ひかり TV の画面が表示されます。 

【テレビメニュー】： r ひかり TV メニュ ー」（p.8) がまおさ 
れます。 


ポイント 


VALUESTAR W では、ここでの設定にかかわらず、【テレ 
ビ】を巧ずとぱっと観テレビまたは外部入力に接続された機 
器の映像び表おされます。 


ひかり TV の画面がまおされるよラに設定しなおす場合、設 
定の変更は次の手順でおこないます。 


沛イント 


SmartVisi 日 n び起動しているとをに【テレビメニュー】を押 
すと、見ている放送のメニューび表示されます。 


従来のテレビのテレビメニューについて-^ 

地デジ/日 S /1] 日度 CS •ダブルチューナーモデルおよび地 
デジ/目 S /1] 日度 CS •シングルチューナーモデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 2 の「テレビメニューを使ラ」 
ワイヤレス TV デジタル添付モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 4 の「テレビメニューを使ラ」 


〇ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


^ボイント 


ビデオサービスを視聴しているとをはひかり TV メニューを 
表示できません。ビデオサービスの視聴を終了してか5【テ 
レビメニュー]を押して < ださし、。 


□ 临了 J を選んで跌赶対甲す 

変更内容が反映され、映像表示に戻ります。 
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PART 1 ひかり TV を見る 


起動モードを設定する/予約録画び始まるときに優先する動作を設定ずる 


0 r 設定 * j - r 起動モードの設定 J を選んで【巧 
定】を巧す 



r 起動モードの設定」画面がまおされます。 


モ約録画が始まるときに 
優先する動作を設定する 


ひかり TV の番組やビデオサービスの視聴中に、従来のテ 
レビの予約録画の開始已分前になると、視聴を終了して従 
来のテレビの録画をおこなラか、このままひかり TV の番 
組やビデオサービスの視聴を続けるかを選択するメッセー 
ジが表示されます。 

メッセージがまおされたを、特に操作しなかった場合に、 
どち5の動作を優先するかを設定しておくことができま 
す。 

D ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


B 起動モードを選ぶ 

「テレビを起動する」を選んで【ミ夫定】を巧し、「ひかり 
TV を起動する」を選んで【ミ夫定】を巧してください。 




ご購入時の状態に戻すときは、ここで r テレビを起動する」 
を選びなおすか、「標準に戻す」を選んで【決定】を押してく 
ださい。 


ク 3^エック 

パソコンの画面ち下に表示される5|113け\/151〇11のスケ 
ジユーラアイコンをダブルク U ツクして、ひか OTV の視聴 
画面や、従来のテレビの視聴画面を表示させることわでき 
ます。この操作で表示されるメニューを、「起動モードの設 
定」にしたびし、ます。 


□ r 終了 J を選んで【巧定】を巧す 

変更内容が反映され、映像表示に戻ります。 


ポイント 


ビデオサービスを視聴していると定はひかり TV メニューを 
表示できません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テ 
レビメニュー】を巧して < ださい。 


B r 設定互 j - r モ約動作設定 J を選んでじ夫定】 
を巧す 



r 予約動作設定」画面が表示されます。 

B 録画び巧ヴいたとをの動作を選ぶ 

表示されている動作を選んで【ミ夫定】を巧し、「視聴を 
停止(予約録画を優先)」または r 視聴を継続(予約録 
画を中止)」のどち5かを選んで【ミ夫定】を巧して < だ 
さい。 


巧モわれ巧巧を 

をろ 巧历巧 I :こ巧函モ巧が巧づいた巧をの tt 巧を泣ちします. 



キャンでん 
巧#に庚す 


□ r 按了 J を選んで【決定】を巧す 

変更内容が反映され、映像表示に戻ります。 
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PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV のテレビ初期設定をやりなおす/ひかり TV の情報を確認する 


ひかり TV のテレビ初期設をを 
やりなおす 


ひかり TV のテレビ初期設定をやりなおすことがでさます。 

n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


ひかり TV の情報をお認する 


ノ（ージョン情報など、ひかり TV に関する情報を確認でを 
ます。 

〇ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 


ポイント 


ビデオサービスを視聴しているとさはひか OTV メニューを 
表示でさません。ビデオサービスの視聴を終了してか5【テ 
レビメニュー】を押して < ださい。 


B r 設定* J - r 初期設定のやりなおし J を選ん 
で跌赶を巧す 


ひかり TV メニューが表示されます。 


ポイント 


ビデオサービスを視聴しているとをはひかり TV メニューを 
表示できません。ビデオサービスの視聴を終了してか5【テ 
レビメニュー】を巧して < ださし、。 


旦 r 情報画 j - r 受信機情報の確認 J を選んで【巧 
定】を巧す 



ひかり TV の「テレビ初期設定」画面が表示されます。 



且初期設定をやりなおす 

操作については、『テレビを楽しむ本』をご覧くださ 
し、。 


ひかり TV の初期設定について一 

地デジ/目 S /11 日度 CS •ダブルチューナーモデルおよび地 
デジ/ BS /1 1日度 CS •シングルチューナーモデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 1 日の「ひかり TV の設定をおこ 
なラ」 

ワイヤレス TV デジタル添付モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 1 2の「ひかり TV の設定をおこ 
なラ」 


設定が終了すると、映像表示に戻ります。 


r 受信機情報の確認」画面が表示されます。 



ポイント 


実際に表示される画面とは異なる場合びあります。 
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ひかり TV を見ているとき . 吕巨 

映像び映らない . 26 

ビデオサービスは視聴でさるび、テレビサービスの映像び乱れたり、 

映像び映らず画面び黒いままになる . 27 

ひかり TV の視聴中にエラーメッセージで、再起動ずるよラに表おされた。 

または操作できなくなった . 27 

音び出ない、音び大きずざる . 27 

映像び乱れる（コマ落ちずる） . 27 

映像び微動ずる(揺れる） . 28 

他 . 28 

U モコンで操作できない . 28 

ひかり TV や従来のテレビび起動ずるのに時間びかかる . 28 

U モコンの電源ボタンを巧してを、ひかり TV び終了ずるのに時間びかかる . 28 

ひかり TV を終了しようとしたび終了しない . 29 

テレビサービスやビデオサービスを録画できない . 29 

ひかり TV を見るためのソフト （ SmartVision ) の動作び遅いことびある . 29 

エラーコードび表おされた . 30 

Sma け Vision 起動時（または「ひかり TV 」 のテレビ初期設定時）に、 
r 起動に必要な情報び取得でさませんでした。ネットワーク環境をご確認の上、 

パソコンを再起動してください。」というメッセージび表おされた . 30 

ワイヤレス TV デジタル添付モデルで、有線 LAN を使ってひかり TV を視聴したい . 31 
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PART 2 Q&A 


ひかり TV を見ているとき 


ひかり TV を見ているとき 


映像が映5ない、音が出ないなど、ひかり TV を見よラとし 
て問題が起をたとさは、ここをご覧ください。 


I 画面の解像度や色の設定を 
I 変更していませんか？ 

SmartVision を利用できる解像度、色の設定は次のよ 
うになっています。変更している場合は、もとに戻して 
ください。 


映像が映5ない 


ひかり TV の「テレビ初期設定」は終わってい 
ますか？ 

ひかり TV を見るには、あ5かじめひかり TV のテレビ初 
期設定が必要です。 

設定については『テレビを楽しむ本』をご寶ください。 


解像度 

色 

各モデルの最高解像度※ 

True Color(3 吕ビット） 


※各モデルの最高解像度については、 r 仕様一覧について」 （# r ソ 
フト&サポートナビゲーター」►検索番号93230010で検 
索)か5、ご購入されたモデルの仕様一覧をご覧ください。 


I ルータは IPv 6 対応ですか？また、 ルータの 
IPv 6 の機能の設定はおこないましたか？ 


ひか 0 TV の初期設定について一 

地デジ/巳 S /11 日度 CS •ダブルチューナーモデルおよび 
地デジ/ BS /11 日度 CS •シングルチューナーモデル： 
『テレビを楽しむ本』 PART 1 日の「ひかり TV の設定をお 
こなラ」 

ワイヤレス TV デジタル添付モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 1 2の「ひかり TV の設定をお 
こなラ」 


I ほかのソフトび'起動していませんか？ 

映像を表示するソフトを同時に動作させることはでを 
ません。起動しているソフトをいったん終了させた後、 
ひかり TV を見るためのソフト ( SmartVision ) を起動し 
てください。 

また、快適に視聴するために、ひかり TV を見る前に、動 
作中のソフトをすべて終了させてください。 


I ほかのユーザーでひかり TV を見るソフト 
I ( SmartVision ) を起動したまま、ユーザーを 
I 切り換えていませんか？ 


ひかり TV を視聴中、 Windows のユーザー切り換えの機 
能で別のユーザーに切り換えると、そのユーザーではひ 
かり TV を視聴することはでをません。 

I 画面消なモードになつていませんか？ 
(VALUESTAR のみ) 

画面消なモードになつていると、パソコンの電源は入つ 
ていてち、映像と音声がオフになります。本体の画面消 
なランプが点なしているとをは画面消なボタンを巧し 
てください。 


ルータをお使いになる場合は、 IPv 6 に対応したルータ 
が必要です。また、 IPv 6 対応のルータであってち、 IPv 巨 
の機能( I Pv 6; ロス J レー機能や I Pv 6 ブ U ッジ機能など） 
の設定をオンにしないと、ひかり TV を視聴することが 
でさません。ルータが IPv 日に対応しているかどラか、ま 
た、 IPv 日の機能の設定についてご確認ください。詳しく 
は、ルータの マニュアル やプ□バイダか5入手した説明 
書や資料をご覧ください。 

I 契約しているブ □- ドバンド回織よ、 NTT 東 
曰本または NTT 西日本の光回線ですか？ 

ひかり TV をご覧いただくためには、 NTT ま日本の旧フ 
レッツ」や「フレッツ光ネクストフアミ U — タイプ、マ 
ンシヨンタイプ」など、 NTT 西日本の r フレッツ•光プレ 
ミアム」や r フレッツ光ネクストフアミ U — タイプ、マ 
ンシヨンタイプ」、または 「 B フレッツ」と「フレッツ ’vS 
アプ U 」 などの、光回線の契約が化要です (20 12年2月 
現在)。ご利用になっているブ □- ドバンド回線の契約 
内容をご確認 < ださい。 


弓 I つ越しなどにより光回線の契約を変更して 
いませんか？ 「 B フレッツ J や「フレッツ光ネ 
クスト J の光回線の契約内容を変更していま 
せんか？ 

光回線の契約を変更すると、ひかり TV の視聴がでさな 
くなることがあります。 

このような場合は、まず、「お客樹 D 」 または rSub No .」 
または r 回線 I D 」 をご確認ください。ひかり TV ホームか 
5 r 設定•確認」を選び、 r お客樹 D 」 または rsub no 」 ま 
たは「回線の」を変更してください。 


「お客様の」 • rsub No 」• r 回線の」について一 
地デジ/巳 S /1 10度 CS ' ダブルチューナーモデルおよび 
地デジ/ BS /1 10度 CS ' シングルチューナーモデル： 
『テレビを楽しむ本』 PART 10 の r こんな準備び必要で 
す」 

ワイヤレス TV デジタル添付モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 1 2の r こんな準備び必要で 
す」 
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PART 2 Q&A 


ひかり TV を見ているとき 


ビデオサービスは視聴でまるが、 

テレビサービスの映像が乱れたり、 
映像が映6ず画面が黒いままになる 


I お客様宅のホームネットワークに 10 BASE-T 
のみに準拠した機器を接続していませんか？ 

テレビサービスでは、マルチキャスト方式を用いている 
ため、ホームネットワーク内に 10 BASE - T のみに準挪 
した機器が接続されていると、十分な通信速度が確保で 
さなくなります。その結果、テレビサービスの映像が乱 
れたり、まおされない場合があります。この場合、次の 
いずれかの方法で対応して < ださい。 

参 10 BASE - T のみに対応した機器をホームネットワー 
ク か 5がす 

♦回線終端装置 ( ONU ) もしくは宅内終端装置 (VDSL 
モデム）と、このパソコンを直接接続する 

PART 3 の「1 OBASE - T で動作する機器を接続する」 
( P .34) をご覧になり、機器を接続しなおすことで改善 
される場合があります。 

また、1 OOBASE - TX じ Lb をサポートしているパソコン 
であっても、設定により 10 BASE - T の機器として動作 
することが確認されています。 

お客様宅のホームネットワークに接続している別のパ 
ソコンが、次の設定となっている場合は、設定を変更し 
て < ださい。 

) ':ソコンが1 OBASE - T の機器として動作する設定： 

ネットワークアダプタの電源管理において、「このデバ 
イスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除でさる」 
がチェックされている 


ひかり TV の視聴中にエラーメッセー 
ジで、再起動するよラに表示された。 
または操作でをなくなつた 


エラーメッセージで再起動をするよラにまおされたとを 
は、パソコンを再起動してください。また、操作がでさな 
く （ r 応答なし」の状態に）なったときは、に t 川と 【 Alt 】 を 
巧しなが引 Delete 】 を巧して、表おされた画面で「タスク 
マネー ジャーの起動」をク U ックし、 「 Windows タスク マ 
ネージャ ー 」の「アプリケーション」タブで SmartVision 
を一度終了させ、起動しなおしてください。起動しなおし 
てち機能が回復しない場合は、 J ':ソコンを再起動してくだ 
さい。 


音が出ない、音が大ますざる 


I 音至を調巨！]して■くたさし1 

U モコンの【音量】で音量調節をおこなってください 
( P '13)。 

また、ミュート(消音)になってしげよしめ、確認してください。 

I 画面消!打モードになっていませんか？ 
(VALUESTAR のみ) 

画面消なモードになっていると、パソコンの電源は入っ 
ていてち、映像と音声がオフになります。本体の画面消 
なランプが点なしているとさは画面消なボタンを巧し 
てください。 


映像が乱れる（コマ落ちする) 


I CPU 使用率が高くなっていませんか？ 

パソコンの C P U 使用率が高くなると映像がコマ落ちし 
ます。ほかのソフトを終了してか!5、ひかり TV を視聴 
してください。 

次の手順で CPU 使用率を確認でさます。 

n タスクパーの何もない部分を ち クリックし、 
[タスクマネージャーの起動 J をクリック 

「 Windows タスクマネージャー」が起動します。 

B r パフォーマンス J タブをクリック 

B CPU ほ用率を巧 認 する 

CPU 使用率が 80% L ソ上のとさは、映像が乱れること 
があります。ほかのソフトを終了して、 CPU 使用率 
を80%未満にしてください。 



80%未満の場合でち、同時に動作しているソフトびメモ 
U や1」ソースををく使用していた0、ゲームのよ5なグラ 
フィック表示を多用ずるソフトを動作させていると映像び 
乱れる（コマ落ちする）ことびあ0ます。 


I ウイルスバスターの自動アップ デー トがおこ 
なわれてし1ませんか？ 

自動アップデート確認中は、映像がコマ落ちしたり乱れ 
たりする場合があります。自動アップデート確認が完了 
するまでお待ちください。 

I パソコンの近くで携帯電話や電子レンジを 
使用していませんか？ 

このパソコンの近<で携帯電話や電子レンジを使用す 
ると、映像や音声が乱れる場合があります。 
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PART ク Q&A 


ひかり TV を見ているとき/その他 


( Windows がメッセージを 
表示していませんか？ 

Windows がエラーメッセージなどをまおしていると映 
像がコマ落ちすることがあります。全画面表示でひかり 
TV を見ている場合は、いったん、ウィンドウ表おにす 
るか最ル化して、メッセージがまおされていないか確認 
してください。ま示されていた場合は、メッセージの内 
容にしたがって対処してください。 

I ネットワークアダプタの通信速度を 
確認してください 

ひかり TV の利用時に使用されるネットワークアダプタの 
通信速度がおいと、0央像がコマ落ちすることがあります。 
ネットワークアダプタ切換ツールを使って、通信速度 
の速いネットワークアダプタに切り換えてください 
(P.3 已)。 

地デジ/ BS /1 10度 CS •ダブルチューナーモデルおよび 
地デジ/ BS /1 10度 CS •シングルチューナーモデルでワ 
イヤレス LAN をお使いの場合 (P.37) は、有線 LAN によ 
る接続への変更をおすすめします。 


• チェック 

十分な通信速度で安定した通信をおこな5には、ち線接続 
のネットワークアダプタを還ぶことをおすすめします。 


有線 LAN を使ったインターネット接続について 
一 「 LAN について」 

► #1■ソフト&サポートナビゲーター」►検索番号 
93100010で検索 


I このパソコンに I がにインターネットに 
接続している機器はありませんか？ 

このパソコンじ I 外にインターネットに接続している機 
器が動作している場合、十分な通信速度を確保でさなく 
なり、映像や音声が乱れる場合があります。 

I 動作植認済み L ソがのワイヤレス LAN ルータ 
やワイヤレス LAN アクセスポイントを使つ 
ていませんか？（ワイヤレス LAN で接続して 
いる場合) 

動作確認済み1•ソがの機器をお使いの場合、映像が乱れ、 
視聴でさない場合があります。動作確認済みの機種や 
ワイヤレス LAN で接続するためのごを意については、 
PART 3 の r ワイヤレス LAN を使う」 （ P .37) をご覽くだ 
さい。 


映像が微動する(揺れる) 


映像によっては、画面(特に文字表示部分)が微動して見え 
る場合がありますが、故障ではありません。 


その他 


U モコンで操作でさない 


I SmartV 向 on のウインドウよりち前にほかの 
ソフトのウインドウび表示されていませんか？ 


Sma け Vision のウインドウよりも前にほかのソフトの 
ウインドウが表示されていると、 U モコンで正しく操作 
することがでさなくなります。このとさは、リモコンの 
【テレビ 】 （VALUESTAR W は【テレビメニュー】）を巧 
してください。 SmartVision の画面が手前にまおされ、 
U モコンでの操作がでをるよラになります。 

I 【テレビ】、【テレビメニュー】の設定を 
変更してください 

【テレビ】、【テレビメニュー】は、ご購入時の状態では従 
来のテレビの画面がま示されるよラに設定されていま 
す。【テレビ】、【テレビメニュー】でひかり TV の画面を 
まおしたい場合は、設定を変更してください (P.22 ) 。 


ポイント 


VALUESTAR W では、設定にかかわ5ず、【テレビ】を押す 
とぱっと観テレビまたはが部入力に接続された機器の映像 
び表示されます。 


ひかり TV や従来のテレビが起動する 
のに時間がかかる 


次のよラな場合、ひかり TV や従来のテレビの起動に時間 
がかかることがあります。しば5く操作をせずにお待ちく 
ださい。 

♦ひかり TV の視聴を終了後、従来のテレビを見るとさ 
参従来のテレビの視聴を終了後、ひかり TV を見るとさ 


リモコンの電源ボタンを巧してを、 
ひかり TV が終了するのに時間がかかる 


I リモコンか5のひかり TV の終了には時間が 
かかることがあります 

同時に大量のソフトを実行するなど、パソコンに負荷の 
かかる動作をおこなっている場合は、終了に通甫の倍 L ソ 
上かかることちあります。 


• チェック 

従来のテレビの予約開始時刻びおい場合は、ひか 0 TV は終 
了しますび、バソコンは終了しません。 
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PART ク Q&A 


その他 


ひかり TV をお了しよ5としたが 
擦了しない 


I ファイアウォールソフトで、ひかり TV の通 
信を遮断していませんか？ 

ファイアウォールソフトの設定を変更して、ひかり TV 
関連ソフトの通信監視を除がするか、無効化して<ださ 
し、。 


テレビサービスやビデオヴービスを 
録画でをない 


テレビヴービスやビデオサービスは録画でをません。 


ひかり TV を見るためのソフト 
(SmartVision) の動作が遅いことがある 


I パソコンの負荷状況 ( CPU 使用率）が高くあ 
りませんか？ 

パソコンの負荷状況に PU 使用率)が高い状態では、従 
来のテレビとひかり TV の切り換えやひかり TV のチヤ 
ンネル切り換えなどの操作をおこなってから、実際に機 
能が働くまでに時間がかかる場合があります。 
パソコンの負荷を軽減するために、同時に動作している 
ソフトを終了させてください。また、ソフトの再起動や 
A - ドデイスクの整理などをお試しください。 


I ウイルスバスターの「例が設定」- 「 Web サイ 
卜 J の設定を確認してくださし1 

n r スタート j - r すべてのプ□グラム j - r ウイル 
スバスター2012クラウド J-r ウイルスパ 
スター2012の起動 J をクリック 

0 ur 設定 J をクリック 
且 r 例が設定 J タブの rweb サイト J をクリック 

「 http ://*. iptvf . jp /* J が登録されていることを確認 
してください。ご購入時の状態では登録されていまず。 
登録されていない場合は、手順4に進み、登録をおこ 
なつて < ださい。 

□ r 追加 J をクリック 

且 rURL を追加/編集する J をクリックし、入 
力欄に rhttp ://*. iptvf . jp /* J を入力し 
て roKj をク U ツク 


I ウイルスバスターの「例外設定」を植認して 
ください 

次の手順でウイルスノ（スターの r 例が設定」 - 「ファイル/フォ 
ルダ」を変更すると改善することがあります。 

〇 r スタート J - r すべてのプ□グラム J - r ウイル 
スバスター 2012クラウド J - r ウイルスパ 
スター 2012の起動 J をクリック 

B 田 r 設定 J をクリック 

且 r 例外設定 J タブのロァイル/フォルダ J を 
ク y ックし、 r 追加 J をク U ック 

凸 r 頃目の追加 J の r 参照 J をクリック 

B r ファイルを開 < j のをの頃目か百 r コン 
ピュータ ー J をクリックし、巧のファイルを 
選択する 

C :¥ Pro 呂 ram Files ( x 86)¥ NEC ¥ SmartVision 
¥ IDTVMW.exe 

回 r ファイルを開く J の r 開く J をクリック 
凸 r 頃目を追加 J の roKj をクリック 


• すエック - 

ウイルスバスター政外のウイルス対策ソフトをインス!-一 
ルしてご利用の場含は、そのソフトのマニュアルやヘルプ 
をご覧になり、設定してください。 


I 電源設定が [ ECOJ になっている 

電源の設定が 「 ECO 」 になっている場合、消費電力 
を抑える機能が働さパソコンのパフォーマンスが 
低下することがあります。ひかり TV を視聴すると 
をに SmartVision の動作が遅いと感じる場ちは、 
「 VALUESTAR 」 または 「 LaVie 」 にしてください。 

電源設定につし、て 
^「省電力機能」 

► #1■ソフト&サポートナビゲーター」►検索番号 
93160010で検索 
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PA 肝ク Q&A 


その他 


エラーコー ドが表示された 


画面にエラーコードがまおされたとさは、 r 対処法」の内容 
を確認して対処してください。 

ワイヤレス LAN で接続している場合は、ワイヤレス LAN ア 
クセスポイント(親機）と、このパソコンまたは子機との間 
のワイヤレス接続が正しく設定されているか、確認してく 
ださい。 

ワイヤレス TV デジタル添付モデルで、「ワイヤレス TV デジ 
タルと接続していません。（エラーコード Nxxxx )」 など、 
ワイヤレス TV デジタルに関するエラーコードが表示され 
た場合は、『テレビを楽しむ本』 PART 10 の r ワイヤレス 
TV デジタルとラまく通信でをないとを」をご覧になり、巧 
処方法を確認して < ださい。 


エラー 

コード 

エラーメッセー ジ 

対処法 

IP 1001 

100 已 

インターネット 
に接続でさませ 
ん。接続を確認 
してください。 

ネットワークケーブルがパ 
ソコンに接続されているか、 
確認してください。 

IP 1 110 

初期情報の取 
得エラーにより 
サービスが利用 
でさません。し 
ば！5 < たってか 
5あ！5ためて起 
動してください。 

パソコンが <0 NU や VDSL 
モデムまたはルータなどに 
LAN ケーブルで接続されて 
いることを確認し、パソコン 
を再起動してください。 

なお、パソコンがブ□-ドパ 
ンド回線に接続されていな 
かつたことが原因でこのメッ 
セージが表示されたとさは、 
接続しなおした後でち、再び 
同じメッセージが表おされる 
ことがあります。 

その場合は、ちラー度パソコ 
ンを再起動してください。 

IP 2002 

このチヤンネル 
は存在しません。 

チヤンネルー覧にち在ずる 
チヤンネルを選んでください。 

IP 2200 

このチヤンネル 
は視聴でさませ 
ん。 d ボタンで 
サービス登録画 
面へ移ります。 

このチヤンネルを視聴しな 
い場合には、ほかのチヤンネ 
ルに切り換えてください。こ 
のチヤンネルを視聴する場 
合には、ひかり TV ホームの 
画面から、このチヤンネルを 
視聴するための契約をして 
ください。 

d ボタンを押してちサービス 
登録の画面が表おされない場 
合は、ひかり TV ホームの画 
面を表示して<ださい。ひか 
り TV ホームの画面の表示方 
法については 、 PART 1 の「ひ 
かり TV ホームを活用する」 
( P .9) をご覧ください。 

IP 2300 

この番組には視 
聴制限がありま 
す。 

視聴年齡制限のある番組で 
す。 r 設赶 -r パレンタル設定」 
をご確認ください。 


Sma け Vision 起動時(または r ひかり 
TVj のテレピ'初期設定時)に、[起動に 
化要な情巧が取得できまはんでした。 
ネットワーク嚴貢をご很認の上、パソ 
コンを再起動して<ださい。 J とい5 
メッセージが表示された 


ご使用になっているパソコンのモデルおよびインターネッ 
卜への接続方法によって、対処方法が異なります。 

-地デジ/ BS /1 10度 CS •ダブルチューナーモデル、地デ 
ジ / BS /1 10度 CS •シングルチューナーモデルおよび 
ワイヤレス TV デジタ j レ添付モデ j レでアクセスポイント 
モードをご利用の場合： 

「 Sma け Vision IPTV ユーテイ U テイで操作する」を 
ご覽ください。 

-ワイヤレス TV デジタル添付モデルでクライアントモー 
ドをご利用の場合： 

「ネットワークアダプタ切換ツールで操作する」をご 
覧ください。 

I SmartVision IPTV ユーテイリテイで 
操作する 

パソコンまたはワイヤレス TV デジタルが、 0 NU や VDSL 
モデムまたはルータなどに LAN ケーブルで接続されてい 
ることを確認し、パソコンを再起動してください。 

なお、パソコンまたはワイヤレス TV デジタルがブ□-ド 
バンド回線に接続されていなかったことが原因でこのメッ 
セージが表示されたとをは、接続しなおした後でち、再び 
同じメッセージが表示されることがあります。その場合は、 
ちラー度パソコンを再起動してください。 

再起動してち、このメッセージが表示される場合は、次の操 
作で解までさることがあります。 

• チェック - 

手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面び表示され 
た場合は、「はしVIをクI」ックしてください。 


D r スター ト j-r すべてのプ□グラム J - 
rSmartVisionJ-riPTV ユーテイリテイ J 
をク U ツク 

SmartVision IPTV ユー テイ U テイが起動します。 

B riPvs 優巧設定 J を選んで穿にし、 r 設定 J 
をク U ツク 
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PART ク Q&A 


その他 


B r はい j をク u ック 



パソコンが再起動されます。 

I ネットワークアダプタ切換ツールで 
操作する 

インターネットに接続するためのルータやワイヤレス 
LAN ルータ、モデムなどがブ □— ドバンド回線に接続され 
ていることを確認し、パソコンを再起動してください。 

なお、ブ□—ドバンド回線に接続されていなかったことが 
原因でこのメッセージが表示されたとさは、接続しなおし 
た後でち、再び同じメッセージが表おされることがありま 
す。その場合は、ちラー度パソコンを再起動してください。 
再起動してち、このメッセージが表おされる場合は、次の 
操作で解巧でさることがあります。 

n r スタート j - r すべてのプ□グラム J - 
rSmartVisionJ - r ネットワークアダプタ 
切換ツール J をクリック 

ネットワークアダプタ切換ツールが起動します。 

0 r 現在の設定"こ rvirtual WiFi Miniport 
Adapter ] び表示されているとをは、[デ 
バイスを J の一覧でインターネット用のブ 
口ードバンド回線に接続しているデバイス 
(ネットワークアダプタ)をクリック 


有線 LAN を使ってインターネットに接続する 
一 「 LAN について」 

► #1■ソフト&サポートナビゲーター」►お索番号 
93100010で検索 


且ネットワークアダプタを切り換える 

「ネットワークアダプタ切換ツール」 （ P .3 已）を使っ 
て、ち線接続のネットワークアダプタに切り換えて 
<ださい。 

• チェック - 

『テレビを楽しむ本』 PART 3 の r ルータを使ってインター 
ネ ッ 卜に接続ずる」の手順でインターネット接続の設定をし 
ていた場合は、バソコンとワイヤレス TV デジタルの設定を 
変更し、固定の IP アドレスで通信するように設定してくださ 
し、。ワイヤレス TV デジタルの設定変更は、「ワイヤレス TV 
デジタル設定ツール」でおこないます。 


ワイヤレス TV デジタルの設定変更について 
一『テレビを楽しむ本』 PART 1 1の r 詳細設定」 


B roKj をク y ック 


ワイヤレス TV デ ジタ ル添付モデル 
で、有線 LAN をほつてひかり TV を巧 
巧したい 


ワイヤレス TV デジタル添付モデルで、有線 LAN を使って 
ひかり TV を視聴することもでをます。次の手順で設定を 
変更してください。 

n ワイヤレス TV デジタルの初期設定をする 

『テレビを楽しむ本』をご覧になり、ワイヤレス TV デ 
ジタルの初期設定をしてください。 

ワイヤレス TV デジタルの初期設定が終わっている場 
合は、手順2に進んでください。 

0ち線 LAN を巧って、パソコンをフレッツ化 
のインターネットに接続する 

ひかり TV の視聴には、ワイヤレス TV デジタルとパソ 
コンの通信が必要です。ワイヤレス TV デジタルの電 
源は切5ないで < ださい。 
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PART G 付録 


ひかり TV の視聴中に表示されるメッセージについて/ひかり TV ホーム画面でユーザー登録する 


ひかり TV の視聴中に表示される 
メッセージについて 


放ちの切り換えをお認する 
I メッセージ 


ひかり TV ホーム画面で 
ューザー登録する 


ひかり TV のユーヴー登録をせずにテレビ初期設定(ひかり 
TV ) を完了してしまつたときは、ここで説明している手順 
でユーザー登録をして < ださい。 


このパソコンでは、ひかり TV と従来のテレビを同時にま 
示することがでさません。 

このため、ひかり TV を見ているとさに、「スタート」-「すべ 
てのプ□グラム」- rSmartVision テレビを見る」をク U ッ 
クして従来のテレビを見よラとすると、切り換えるかどラ 
かを確認するメッセージが表おされることがあります。 
画面の内容を確認して、切り換えるかどラか選んでくださ 
し、。 


ひかり TV ホーム画面でのユーザー登 
録とテレビ初期設定(居住地やチヤン 
ネルの設定)のやりなおし 


まずユーザー登録(書面で送5れてさた情報のオンライン 
登録)をおこない、ひかり TV 側の設定が完了するまで待つ 
てか5、居住地やチヤンネルの設定をやりなおします。 

操作の前に 


同様のメッセージは、ひかり TV の番組やビデオサービス 
を見ている最中に、従来のテレビの予約録画が近<なった 
とさ(録画開始已分前)にもまおされます。 

この場合は、予定どおり従来のテレビの録画を開始する 
か、このままひかり TV の番組やビデオサービスの視聴を 
続けるかを選んでください。 

なお、予約録画が近くなったとさのメッセージが表示され 
た後、特に操作しなかった場合に、どち5の動作を優先す 
るか設定しておくことができます (P.23 )。 


ポイント 


従来のテレビを視聴中にひか OTV に切り換えよラとした場 
含にわ、切り換えるかどラかを確認ずるメッセージび表示 
される場合びあります。 


あ S かじめユーザー登録に必要な次の情報を確認しておい 
て < ださい。 


• r お客滿 D 」 または rsub No 」 または個線の」 

• r エントリー コード」 


これ S の情報については、『テレビを楽しむ本』をご寶くだ 
さし、。 


ユーヴー 登録に必要な情報について^ 

地デジ/ BS /1 1日度 CS •ダブルチューナーモデルおよび地デ 
ジ/巨3/11日度 CS •シングルチューナーモデル： 

にレビを楽しむ本』 PART 1日の「こんな準備び必要です」 
ワイヤレス TV デジタル添付モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 12 の r こんな準備び必要です」 


ひかり TV ホームか5 ユーザー 登録に 
必要な情報を入力ずる 


n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューがまおされます。 

0 r ひかり TV ホーム J の r ひかり TVJ を選んで 
跌定】を巧す 

「よラこそ「ひかり TV 」 へ」の画面が表示されます。 

• チェック 

ユーヴー登録び完了している場合には、ひかり TV の初期設 
定画面は表示されません。 


B r 登録設定する J を選んで【巧定】を巧す 

「エント U - コードの入力」画面が表示されます。 
「登録設定の確認」画面がまおされた場合は r はい」を 
選んで【巧定】を巧し、「エント U — コードの入力」画 
面に進んでください。 

凸ユーザー登録に化まな情報を入力する 

画面の指示にしたがって、情報を入力してください。 
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PART G 付録 


ひかり TV ホーム画面でユーザー登録する/ lOBASE-T で動作する機器を接続する 


B 【アプリ按了】を巧す 

ひかり TV を見るためのソフト ( SmartVision ) が終 
了します。 

このを、ひかり TV 側の登録が完了するまでお待ちい 
ただく必要があります。 

NTT ま曰本 B フレッツの場合：1時間程度で登録が完 
了します。 

NTT ま日本フレッツ光ネクストの場合：1時間程度で 
登録が完了します。 

NTT 西日本フレッツ光プレミアムの場合: 24時間1■ソ 
内に登録が完了します。 

NTT 西日本フレッツ光ネクストの場合：1時間程度で 
登録が完了します。 

そのを、上記の時間お待ちいただいてから、次の「テ 
レビ初期設定(居住地やチャンネルの設定）をやりな 
おす」に進んで <ださい。 

テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)を 
や0なおす 


1 0 BASE - T で動作する機器を 
接続する 


ひかり TV のテレビサービスでは、マルチキャスト方式で 
データを送信しています。このため、 10 BASE - T で動作す 
る機器がホームネットワーク内に接続されていると、十分 
な通信速度が確保でさな<なり、ひかり TV のテレビサー 
ビスの映像が乱れたり、 映像が映5ずに画面が黒いままと 
なることがあります。 

1 OBASE - T で動作する機器を次の方法で接続すると、こ 
れ5の問題が改善する場合があります。 


[ワイヤレス LAN で接続する 


1 OBASE - T のみに対応した機器をワイヤレス LAN で接続 
するには、次のちのが必要です。 

-市販のワイヤレス LAN ルータ （ IPv 6 に対応したちの） 

-市販のワイヤレスイーサネットコンバータ （ IPv 日に巧 
応していなくてち問題ありません） 

※ワイヤレス LAN で接続でをる機器の場合は不要 
-市販のケーブル(カテゴ U 已に AT 已）とまおされた 
1 OBASE - T / 100 BASE-TX の LAN ケーブル） 


n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 

0 r 設定''^ J - r 巧巧設定のやりなおし J を選ん 
で跌定】を巧す 

ひかり TV の r 初期設定のやりなおし」画面が表おさ 
れます。 

操作については、『テレビを楽しむ本』をご覧くださ 
し、。 


• チェック- 

ケープ J レはカテ jij 己じ LhCCAT 己、 CAT 6、 CAT 7 など）® 
ちのをご用意ください。 


次のよラに接続してください。 



市販のワイヤレス LAN ルータやイーサネット 
コンバータの設定について _ 

参ルータについては、ルータのマニュアルまたは、プ□バイ 
ダか5入手した説明書や資料をご覧いただを、 IPv 目機能 
( IPv 目パススルー機能 / IPv 目ブリッジ機能など)の設定を 
オンにして < ださい。 

•ワイヤレスイーヴネットコンパータとワイヤレス LAN 
ルータの接続については、それぞれのマニュアルや資料 
をご覽いただを、接続の設定をおこなってください。 




ひか 0 TV の初期設定について-^ 

地デジ/目 S /11 日度 CS •ダブルチューナーモデルおよび地デ 
ジ/日 S /1] 日度 CS •シングルチューナーモデル： 

にレビを楽しむ本』 PART 1 日の「ひかり TV の設定をおこな 

ラ」 

ワイヤレス TV デジタル添付モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 12 の「ひかり TV の設定をおこな 

ラ」 
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PART G 付録 


ネットワークアダプタ切換ツールを使う 


ネットワークアダプタ切換ツール 
をなラ 


ひかり TV を利用するときにパソコンが使用するネットワー 
クアダプタま、 ひかり TV を見るためのソフト ( SmartVision ) 
がはじめて起動したとさ自動的に設定されます。 

自動的に設定された後でブ□ー ドバンド回線の接続方法 
を変更したとさ(たとえば、ワイヤレス LAN 接続か5有線 
LAN 接続に切り換えた場合など)は、 r ネットワークアダプ 
夕切換ツール」を使って、ご使用になるネットワークアダ 
プタを切り換える必要があります。 


まず、使用するネットワークアダプタのデバイス名を確認 
し、次に r ネットワークアダプタ切換ツール」でネットワー 
クアダプタを切り換えてください。 


且一覧か百使用するネットワークアダプタを 
選んでクリックし、 roKj をクリック 




するネットワークアダプタの 
イスちを確認する 


マウスを使つて操作してください。 

n r スター N-r コント□—ルパネル J をクリック 

「コント□-ルパネル」がまおされます。 

B r ネットワークとインターネット J をクリッ 
クし、 r ネットワークと共有センタ ーJ をク 
リック 


ネットワークアダプタが切り換わります。 


• チェック 

♦十分な通信速度で安定した通信をおこなラには、有線接 
続のネットワークアダプタを選ぶことをおすすめします。 
♦表示されるネットワークアダプタは、モデルによって異なり 
ます。 


B r アダプターの設定の巧ち J をク y ック 

ネットワークアダプタの一覧がまおされます。 

□ ネットワークアダプタのデバイスちを確認する 

• 有線で接続する場合 

「□-カルエ U ア接続」に表示されているデバイス 
名を確認してください。 

• ワイヤレス LAN で接続する場合 

「ワイヤレスネットワーク接続」にまおされている 
デバイス名を確認してください。 

■ ネットワークアダプタを切り換える 

マウスを使って操作してください。 

n r スタート j - r すべてのプ□グラム J- 
rSmartVisionJ-r ネットワークアダプタ 
切換ツール J をクリック 

「ネットワークアダプター切換ツール」が起動します。 
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PART G 付録 


再セットアップについて/個人情報を消去する 


再セットアップについて 


[再セットアップしたとま 


パソコンのトラブルなどで、再セットアップをしたとをは、 
インターネットなどの設定がご購入時の状態に戻ります。 
バックアップしたデータか5復元する、控えておいた内容 
か5設定するなどして、インターネットの接続をもとに戻 
してください。 

再セッ ト アップするとをのごま 意 

従来のテレビの録画データは、ご購入時の状態では C ドラ 
イブ ( SSD を搭載したモデルでは D ドライスに保巧され 
ています。 

再セットアップをおこなラと、 C ドライブの録画データは 
失われます。再セットアップをおこなラ前に、必要な録画 
データは、 SmartVision を使って外付け A - ドディスクや 
DVD などに保をしてください。操作方法について詳しく 
は、『テレビを楽しむ本』をご覧ください。 

再セットアップについて一 

『ユーヴーズマニュアル』の「トラブル予防•解決 編」 の「第4 
章再セットアップず る」 


個人情報を消去する 


パソコンを廃棄したり、ほかの人に譲渡するとをに、保を 
されている個人情報を消去する必要があります。 


[データを消去する 


ここで説明している操作で次の内容が消去され、設定した 
内容はすべてご購入時の状態に戻ります。 

-ひかり TV ホームや従来のテレビのデータ放送で使用し 
ていた個人情報(暗証番号など)やポイント 
-しおり一覧の内容 
-番組表データ 
-チヤンネル設定 

-年齢による視聴制限(パレンタル□ック）の設定 

• チェック - 

この設定は、従来のテレビと共通でず。ここで個人情報を消 
ますると、従来のテレビで設定した個人情報ち消まされます。 
同様に、従来のテレビのテレビメニューで個人情報を消ま 
する操作をすると、ここで説明している個人情報ち消去さ 
れます。 


〇ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニユー】を巧す 

ひかり TV メニユーが表示されます。 


が t イント 


ビデオサービスを視聴しているとをはひかり TV メニューを 
表示できません。ビデオサービスの視聴を終了してか5【テ 
レビ;ニュー】を押して < ださし、。 


0 r 設定互 j - r その他 J を選んで跌赶対甲す 



「個人情報消去」画面が表示されます。 
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PART G 付録 


個人情報を消去する/ワイヤレス LAN を使う 


且画面の内容を確認し、 r 巧へ J を選んで【巧 
定】を巧す 


巧 HAM 巧が 

SwrtVisi ホて巧巧する巧. t, 巧巧5.巧モします。 

バソコンぞ巧《する#さや.化のゎぞ巧.巧巧する巧さは么•す旧入巧巧を;巧去 
して下さい. 

なわ.，角ました读口これまで SmartVisi 饥で任用していたさまさまな m 巧（例えは 
ヴームのポイントやI巧人巧巧など）がブリアされますので，こ,ち S 下さい. 

データ;肖去中口をちを巧止しますので.ご了ホ下さ I 、 



消去を確認する画面が表示されます。 


• ナエック - 

♦データを消去している間は、ひかり TV を使用することび 
でさません。 

•再起動をするよラにメッセージび表示された場合は、パ 
ソコンを再起動してください。 

•データを消去した後は、ご購入時の状態に戻ります。ひ 
かり TV の視聴をおこなラ場合は、わう一度テレビ初期設 
定（ひか OTV ) をおこなラ必要びあ0まず。 


凸 r 開胤を選んで跌定】対甲す 

ひかり TV が終了し、個人情報消去ツールが起動して、 
個人情報が消去されます。 


ワイヤレス LAN を巧う 


ここでは、ワイヤレス LAN 撫線 LAN) を使って、ひかり 
TV を利用する方法について説明しています。 

※ワイヤレス TV デジタル添付モデルを除く 


[ワイヤレス LAN をほ5 


ワイヤレス LAN の接続と設定をおこなう 

パソコンとワイヤレス LAN ルータ、ワイヤレス LAN アクセ 
スポイントとの接続や設定については、『ユーヴーズマニュ 
アル』の r 準備•基本編」の r 第3章インターネットを始める」 
および、「ワイヤレス LAN (無線 LAN) について」 （# r ソフ 
卜&サポートナビゲーター」►検索番号93100110で 
検索)をご覧ください。また、接続するワイヤレス LAN ルー 
夕、 ワイヤレス LAN アクセスポイントの説明書や資料など 
ちあわせてご覧ください。 

• チェック - 

参ご利用の環境によっては、ワイヤレス LAN (無線 LAN ) 
を使5と、ひかり TV 視聴中に映像びカクついたり乱れた 
りずることびあります。このような場合には、有線 LAN 
(LAN ケーブルで接続)で使用してください。 

参接続ずるワイヤレス LAN ルータやワイヤレス LAN アクセ 
スポイントについては、「動作確認巧み機種」をご覧くだ 
さし、。 


ネットワークアダプタを切り換える 

このパソコンをワイヤレス LAN ルータ、ワイヤレス LAN 
アクセスポイント(親機）と直接接続する場合は、「ネット 
ワークアダプタ切換ツール」 （ P .3 已）を使って、ワイヤレス 
用ネットワークアダプタに切り換えてください。 

このパソコンを子機を経由して親機と接続する場合は、 
「ネットワークアダプタ切換ツール」 （ P .3 已)を使って、有線 
接続のネットワークアダプタになっていることを確認して 
ください。 

•-チェック 

ご使用の機種の子機のち無は、「動作確認;きみ機種」の機種 
によって異なります。 


動作確認済み機種 

ひかり TV をワイヤレス LAN でご利用になる場合、 NEC の 
TV モード搭載 Aterm シ U— ズをおすすめします。 

詳しくは Aterm の製品情報ぺージ (http://l 21 ware, 
com/aterm/) をご覧くださし)（ご利用の環境によっては、 
ひかり TV 視聴の際に映像がカクついたり乱れたりするこ 
とがあります）。 




ひかり TV の初期設定について一 

i せデジ/ BS /1 10度 CS ' ダブルチューナーモデルおよび巧 
デジ/ BS /1 10度 CS ' シングルチューナーモデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 10 の「ひかり TV の設定をおこ 
なラ」 

ワイヤレス TV デジタル添付モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 1 吕の「ひかり TV の設定をおこ 
な引 
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PART G 付録 


ワイヤレス LAN を使う 


f ワイヤレス LAN ほ用上のミち意 

ワイヤレス LAN 撫線 LAN ) を使ってひかり TV を視聴して 

いる場合は、次のことにごを意ください。 

参ひかり TV を視聴中に、手動でワイヤレス LAN アクセス 
ポイントのサーチをおこなラと映像がカクついたり乱れ 
たりすることがありますので、このよラな操作は控えて 
<ださい。 

参ひかり TV を視聴中に、ほかのパソコンがワイヤレス 
LAN のアクセスポイントに接続していると、映像がカク 
ついたり乱れたりすることがあります。この場合は、ほ 
かのパソコンに巧して次の設定をおこなラと改善される 
ことがあります。 

n 画面ち下の通知領域の圓をクリック 

B r ネットワークと共有センターを開 < j をク 
リックし、 r ワイヤレスネットワークの管 
lij を開< 

且表示されているワイヤレス LAN アクセス 
ポイントをちクリックし、 r プ□パティ J を 
クリック 

□ r 接続 J タブをクリックし、 r を百に優巧順 
位の高いネットワークび利用可能な場合 
は、そのネットワークに接続する J のチェッ 
クボックスにチェックび入つていた百 
チェックをかして巧にする 

B roKj をク y ック 

これ5を実施してち映像のカクつさなどが改善され 
ない場合は、有線 LANCLAN ケーブルで接続)で使用 
して < ださい。 

• チェック - 

設定後、ほかのパソコンをアクセスポイントに接続する際 
は、手動で接続してくださし、。 
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